


25 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКИ

БОЛЕЕ 1000 СОТРУДНИКОВ
(ключевые специалисты 
работают более 15 лет)

24 ЧАСА РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

20 338 М2 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ/ГОД:

МКР:  4 800 000 шт 
ПП мешки: 78 000 000 шт

 мультифиламентная нить:  1 200 000 кг

ООО «АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ» – КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКОЙ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ УПАКОВКИ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРИТЬ НАМ ВЕСЬ 
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ УПАКОВКИ: ОТ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ В РАБОЧИЙ ЦИКЛ. 
ОТЛАЖЕННЫЙ АЛГОРИТМ НАШЕЙ РАБОТЫ ПОЗВОЛЯЕТ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДХОДИТЬ 
К ВАШЕМУ ЗАПРОСУ, СОБЛЮДАЯ ТРЕБОВАНИЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ И СРОКАМ 
ПРОИЗВОДСТВА.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

25



25 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКИ
Мы любим и знаем свою работу. 
Накопленный опыт позволяет не просто 
продавать упаковку, а комплексно решать 
задачу логистики Вашей продукции 
(фасовка, хранение, отгрузка)

1. В производстве используются только 
первичное полимерное сырье и 
высококачественные импортные добавки.
2. В лаборатории компании осуществляется 
постоянный контроль и тестирование всех видов 
сырья, пленок, полотен и готовой продукции.
3. На производстве внедрен строгий контроль 
качества на каждой стадии технологического 
процесса. Окончательным этапом является 
проверка образцов изделий из партии, 
готовой к отгрузке.

ГОРДИМСЯ КАЧЕСТВОМ 
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

…и никогда не обещаем того, что не готовы
выполнить. За 25 лет ни одно производство 
не остановилось из-за задержки сроков 
поставки с нашей стороны.

ВСЕГДА НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА… 

ПРОИЗВОДИМ ПРОДУКЦИЮ 
НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 
МИРОВОГО УРОВНЯ
Завод оснащен современным оборудованием 
из Австрии (Starlinger), Индии(Lohia) и Тайваня 
(Botheven Machinery), а также оборудованием, 
разработанным и созданным на 
машиностроительном заводе  
«Алеко Машинери». 

100% ВНИМАНИЯ ВАМ
24/7  мы на связи по телефону,  электронной 
почте, скайпу или в мессенджерах. 

ПРОДУКЦИЯ

ПОЧЕМУ 90% ПАРТНЕРОВ С НАМИ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 
МУЛЬТИФИЛАМЕНТНАЯ НИТЬ

ОДНОСТРОПОВЫЕ МКР 
(БИГ-БЭГИ)

ДВУХСТРОПОВЫЕ МКР 
(БИГ-БЭГИ)

МЕШКИ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 

ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

И ПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

МЕШКИ 
С КЛАПАНОМ 

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
ТКАНИ

ВКЛАДЫШ ЗАЩИТНЫЙ 
ДЛЯ ПОЛУВАГОНОВ

ЧЕТЫРЕХСТРОПОВЫЕ МКР 
(БИГ-БЭГИ)

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ 
МУЛЬТИФИЛАМЕНТНАЯ НИТЬ

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
ТКАНИ

ВКЛАДЫШ ЗАЩИТНЫЙ 
ДЛЯ ПОЛУВАГОНОВ



МЕШКИ ПП ОТКРЫТЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ВКЛАДЫШЕМ 
И БЕЗ НЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ САХАРА, МУКИ, ЗЕРНА И 
ДРУГИХ СЫПУЧИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Мешки соответствуют требованиям Технического 
Регламента Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 
«О безопасности упаковки».
Мешки имеют уникальное плетение, которое обеспечивает 
прочность и защиту от просыпаемости.
ПЭ вкладыш вставлен в тело мешка, а также возможен 
вариант вкладыша, вшитого в донный шов.
Возможность нанесения печати до 10-ти цветов.
Наличие нити противоскольжения обеспечивает 
безопасную перевозку и хранение продукции.

ТермообрезОдинарный 
классический

Двойной
усиленный

Одинарный 
классический

ВИДЫ ОБРАБОТКИ ГОРЛОВИНЫ

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕШКОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ, ПЛОТНОСТИ И ЦВЕТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЗАКАЗЧИКА. !

ВИДЫ ДОННОГО ШВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип мешка

Под муку
Под муку/крупу
Под овощи
Под сахар (с вкладышем)
Под комбикорм (с вкладышем)

500х830
550х1050
550х1050
590х960

600х1000

58
80,85,90,95

60,70
100 -130
100 -110

25
до 50

50
50
50

Размеры мешка 
(ШхД) (+/-10), мм 

Вес мешка
(+/-4%), г

Вместимость 
мешка, кг

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина мешка
Длина мешка
Поверхностная плотность ткани
Вес мешка
Материал вкладыша

мм
мм

г/м2
г

ПВД/ПНД

МЕШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Плотность 
плетения 

42х37 на 10 см 
с нитью 

противоскольжения

Толщина вкладыша
Маркировка (количество цветов, сторон)
УФ-стабилизация
Дополнительные характеристики

мкм
шт

да/нет



ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕШКОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ, ПЛОТНОСТИ И ЦВЕТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЗАКАЗЧИКА. !

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина мешка
Длина мешка
Клапан (ширина, длина)
Поверхностная плотность ткани
Вес мешка

мм
мм
мм

г/м2
г

Материал вкладыша
Толщина вкладыша
Маркировка (количество цветов, сторон)
УФ-стабилизация
Дополнительные характеристики

ПВД/ПНД
мкм
шт

да/нет

МЕШКИ С КЛАПАНОМ ОТНОСЯТСЯ К УПАКОВКЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА 
И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ФАСОВКИ НА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 
ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Клапан обеспечивает быструю и удобную затарку.
Уникальное плетение обеспечивает прочность и защиту 
от механических повреждений.
Наличие пэ вкладыша обеспечивает защиту продукции 
от воздействия окружающей среды (влажности).
Маркировка до 10-ти цветов.
Мешки соответствуют требования Технического Регламента 
Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
Наличие свидетельства на тару для опасных грузов 5Н3.
Мешкотара удовлетворяет требованиям Рекомендаций ООН по 
перевозке опасных грузов, Международного морского кодекса 
по опасным грузам (Кодекс ММОГ) и Европейского соглашения 
о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Одинарный классический Двойной усиленный

ВИДЫ ДОННОГО И ВЕРХНЕГО ШВА

МЕШКИ С КЛАПАНОМ ДЛЯ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Плотность плетения
42х37 на 10 см 

С нитью 
противоскольжения



ОДНОСТРОПОВЫЕ, ДВУХСТРОПОВЫЕ
И ЧЕТЫРЕХСТРОПОВЫЕ МКР (БИГ-БЭГИ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МКР (БИГ-БЭГОВ) 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАЕТ ЗАДАЧУ ФАСОВКИ, ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, 
ГАРАНТИРУЯ ЕЕ СОХРАННОСТЬ.

Сырье, из которого изготавливаются МКР, проходит 
внутренний контроль качества в собственной лаборатории.

Уникальная полипропиленовая нить обеспечивает 
повышенный запас прочности МКР: Safety factor (SF) = 6:1.

Надёжная защита от УФ-излучения и других факторов
окружающей среды, снижающих прочность упаковки.

Четко соблюдаемая на каждом этапе собственная технология 
производства (пошив, оснащение внутренним многослойным 
вкладышем и наружной оболочкой и т.д.) позволяет создавать 
упаковку, удобную при использовании и сохраняющую 100% 
Вашей продукции в исходном состоянии.

Печать маркировок светостойкими красками, гарантирует сохранность Вашего логотипа и информации 
о продукте в течение всего срока эксплуатации МКР.

Упаковка МКР на специализированные паллеты собственной разработки обеспечивает сохранность груза 
при транспортировке, удобство при выгрузке-погрузке и ощутимую экономию складких площадей 
при хранении.

КОНСТРУКЦИЯ «ЗВЕЗДА» ВШИВНОЕ ДНО С РАЗГРУЗОЧНЫМ КЛАПАНОМ

МОДИФИКАЦИЯ ДНА ОДНОСТРОПОВЫЕ  И ДВУХСТРОПОВЫЕ 
МКР (БИГ-БЭГИ)

ОТКРЫТЫЙ ВЕРХ ВЕРХНЯЯ СБОРКА СЛОЖНЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН

МОДИФИКАЦИЯ ВЕРХА ЧЕТЫРЕХСТРОПОВЫЕ МКР (БИГ-БЭГИ)

ПРИМЕНЯЕТСЯ 
В ОТРАСЛЯХ:

ХИМИЧЕСКАЯ

АГРАРНАЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ

ПИЩЕВАЯ

УГОЛЬНАЯ

МЕТАЛЛУРГИЯ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ

ГОРНО-ДОБЫВАЮЩАЯ



1. Сертификат соответствия требованиям 
международных и национальных регламентов 
по перевозке опасных грузов;

2. Декларация соответствия требованиям 
Таможенного Союза;

3. Свидетельство о государственной 
регистрации ЕВРАЗЭС.

МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ:! ! ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЗАЩИТЫ 
ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ МКР 
МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ 
ВКЛАДЫШЕМ: 

ТЕРМОСТОЙКИЙ – ДО 160°С

ГЕРМЕТИЧНЫЙ



МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫЕ НИТИ «ТЕХНОФЛЕКС» 

КАЧЕСТВЕННАЯ И ПРОЧНАЯ 
НИТЬ «ТЕХНОФЛЕКС», 
ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 
450-3600 ДЕНЬЕ (50-400 ТЕКС). 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Устойчива к УФ-излучению: уф-стабилизирующая добавка применяется для защиты от 
солнечных лучей. Это позволяет минимизировать снижение физико-механических свойств 
нити на протяжении длительного срока 

Имеет высокую прочность: до 7-8 г/денье

Химически инертна

Эластичная: устойчива к многократным изгибам

Регулируемое количество спаек препятствует "распушиванию" нити, что позволяет 
применять ее в самых разных типах швейных и крутильных машин или ткацких станках

Устойчива к моющим средствам, органическим растворителям, щелочам

Использование высококачественного замасливателя европейского производства 
обеспечивает: 
– антистатические свойства нити
– высокое качество спаек
– низкий износ деталей швейного и ткацкого оборудования за счет уменьшения 
    коэффициента трения

 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ:

Технической, мебельной, автомобильной, 
специализированной ткани;

Одежды повышенного износа;

Строп и других технических лент;

Канатов, тросов, ремней, шпагатов, шнуров;

Полипропиленовой мягкой упаковки 
(мешков, биг-бэгов);

Резино-технических изделий;

Ковровой основы;

Рыболовных снастей.

ПРОИЗВОДСТВО

Специальные марки 
первичного полипропилена  

Современное оборудование 
SML AUSTROFIL (Австрия)

Наличие собственной 
оснащенной лаборатории

Контроль качества на каждой стадии 
технологического процесса



Качественная упаковка обеспечивает сохранность 
продукции при транспортировке и в складских помещениях:  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ «ТЕХНОФЛЕКС»:

Параметр                                                                        Показатель

Линейная плотность (денье/текс)                          450-3600/50-400    

Удельная прочность (г/денье)                           До 8

Относительное удлинение (%)                           Не менее 18

Массовая доля замасливателя (%)                           1-2

Количество пневмосоединений (шт/м.п.)           0-30 (по заказу)

Диаметр шпули внутренний/внешний (мм)         75/85

Высота бобины (мм)                                                                150, 300

Вес бобины (кг)                                                                            2,5 - 7 (зависит от линейной плотности нити) 

Нить "Технофлекс" 
Вы можете приобрести 
в наших логистических центрах:
Москва-Север, Москва-Юг
Москва-Запад
Санкт-Петербург, Тула, 
Воронеж, Ростов-на-Дону
Краснодар                
Минеральные Воды   
Саратов, Нижний Новгород
Казань, Самара, Уфа, Пермь                        
Екатеринбург, Челябинск
Новосибирск, Красноярск   

АССОРТИМЕНТ

ХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА

Ассортимент представлен в различных цветах. Помимо основной палитры из 40 цветов, 
возможен подбор цвета, согласно ТЗ заказчика в соответствии цветовым палитрам RAL/Pantone. 

Высокоточные дозаторы, используемые при производстве 
мультифиламентной нити «Технофлекс», гарантируют 
стабильность цвета/оттенка продукции от партии к партии. 

Используемые в производстве красители (пигменты) 
с высоким индексом светостойкости обеспечивают 
сохранение цвета нити на длительный срок

Каждая бобина упаковывается 
в индивидуальный ПЭНД-пакет

УПАКОВКА ФАСОВКА

фасовка по 4 или 8 бобин 
в коробку из гофрокартона 

 УСТАНОВКА НА ПАЛЛЕТЫ

установка коробов на паллеты 
и фиксация стрейч-пленкой

1 2 3

Казань, Самара, Уфа, Пермь                        

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Минеральные воды

Воронеж

Краснодар

Тула
Казань

Новосибирск
Красноярск

Челябинск
Екатеринбург

Уфа

Пермь

Самара
Саратов

Нижний Новгород



ВЗП ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЯГКИЙ КОРОБ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ, ИМЕЮЩИЙ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ.
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ НЕ ЛАМИНИРОВАННОЙ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ТКАНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И ТОВАРНОГО ВИДА ГРУЗОВ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ В ОТКРЫТЫХ Ж. Д. ПОЛУВАГОНАХ.

Специальная структура плетения обеспечивает отвод 
осадков из полувагона.

Прочная ткань надёжно защищает фасованные МКР от 
протираний о борта вагона.

Дополнительно защищает упаковку от потери товарного вида.

Производится под любой тип полувагонов.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТКАНЬ «АЛЕКО»:

УФ-стабилизированная (в соответствии с техническим
заданием заказчика).
Плотная намотка без торцевых смещений.
Каждая выпущенная партия сопровождается паспортом 
качества завода-изготовителя и протоколом реальных 
лабораторных испытаний.
Может использоваться в контакте с пищевыми продуктами.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТКАНИ «АЛЕКО» ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 
НА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ТКАЦКИХ СТАНКАХ STARLINGER 
И УНИКАЛЬНОМ ДЛЯ РОССИИ ТРЕХСЛОЙНОМ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОМ ЭКСТРУДЕРЕ, С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА (3 ПАТЕНТА). 
ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ – КОМПАНИЯ "АЛЕКО".

ВКЛАДЫШ ЗАЩИТНЫЙ 
ДЛЯ ПОЛУВАГОНОВ (ВЗП)

ВКЛАДЫШ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ПОЛУВАГОНОВ (ВЗП):

! КАЖДЫЙ ВЗП ОСНАЩАЕТСЯ СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ К БОРТАМ  ПОЛУВАГОНА
И ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕТ ЕГО ФОРМУ

! ДОСТУПНО КАК В ВИДЕ РУКАВА, ТАК И В ВИДЕ ПОЛОТНА. 
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ТКАНЬ



ПРОИЗВОДСТВО




